Paměť RAM
Popis
Operační, vnitřní neboli hlavní paměť počítače je paměť umožňující čtení i zápis používaná pro dočasné uložení zpracovávaných dat a spuštěných programů. Přístup k operační paměti je mnohem rychlejší než k vnější paměti. V současných počítačích je operační paměť realizována jako polovodičová paměť typu RAM.
Operační paměť je nepostradatelný fyzický prostředek, který je spravován jednou z hlavních části operačního systému. Uchovává nejen kód programů, spolu s mezivýsledky a výsledky jejich činnosti, ale i stav dalších prostředků a základní datové struktury jádra. 
Po vypnutí počítače se celá vymaže. Je proudově závislá.
Dual Channel (duální režim) zapojení dvou kompatibilních modulů RAM zvyšuje přenosovou rychlost mezi pamětmi a základní deskou.
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Ceny
	
	Nejdražší
	Nejlevnější
	Nejprodávanější

	Název
	DELL 64GB DDR4-2400 LRDIMM DELL PowerEdge R(T)(M) 630/ 730(xd)/ 930/ Precision T7910/ R7910
	Patriot SO-DIMM 2GB DDR2 800 MHz CL6 Signature Line
	HyperX 8GB DDR4 2666MHz CL16 Fury Black Series

	Cena
	38 624 Kč
	386 Kč
	1779 Kč

	Určení
	Pro server
	Pro notebook
	Pro počítač

	Záruka
	24 měsíců
	60 měsíců
	99 měsíců

	Časování
	
	CL6
	CL16

	Kompatibilita
	Dell PowerEdge C4130, FC630, FC830, M630, M830, R630, R730, R730xd, R930, T630
Dell Precision Workstations R7910, T7910
	neucedeno
	Neuvedeno

	Typ paměti
	DDR4
	SO-DIMM DDR2
	DDR4

	Velikost
	64 GB
	2 GB
	8 GB

	Frekvence paměti
	2400 MHz
	800 MHz
	2666 MHz

	Napětí
	neuvedeno
	1,8V
	1,2 V
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Technické parametry
Kapacita (velikost) operační paměti je jejím základním parametrem. Nedostatečná velikost způsobuje značné zpomalení práce počítače. Minimem pro domácí použití jsou 2 GB až 4 GB. Pro hraní graficky náročných her se doporučuje použití vyšší kapacity. Ještě je potřeba upozornit na problém při využití více jak 4 GB RAM. V tomto případě je potřeba mít na PC nainstalovaný 64 bit operační systém, který umí vyšší kapacitu RAM zadresovat a tím pádem i používat. Při použití klasického 32 bit operačního systému, systém zadresuje pouze 4 GB RAM, zbylá paměť jako by v PC nebyla. Pokud základní deska umožňuje duální zapojení (Dual Channel) pamětí, doporučuje se zakoupit paměti v kitu (tj. balení dvou identických pamětí, které budou fungovat v Dual Channel zapojení).
Frekvence operační paměti vyjadřuje rychlost přenosu dat mezi pamětí a základní deskou. Čím vyšší hodnotu frekvence paměť má, tím lépe. Nejčastější frekvence pro paměť DDR2 je 667 a 800 MHz. Setkat se však můžeme i s frekvencemi 400, 533 i 1066 MHz. Nejčastější frekvence pro paměti DDR3 jsou 1066 a 1333 MHz. Dnes už také běžně pořídíme operační paměti DDR4, které pracují s rychlostí 2133 až 3000 MHz. Většinou platí pravidlo, že čím vyšší frekvence, tím vyšší cena. 
Časování RAM: Jelikož je procesor rychlejší než RAM, tak musí čekat, než paměť lokalizuje a přečte data před jejich odesláním zpět k procesoru. Takže tento parametr udává zpoždění dat na výstupu paměti po jejich výběru, nebo zpoždění pro jejich zápis.
Druhy operační paměti jsou: SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 a DDR4. Rozlišujeme operační paměti pro klasické stolní počítače a operační paměti do notebooků, které jsou typově označovány jako SODIMM. Samostatnou kapitolou jsou operační paměti pro servery. Co se týče výkonu, dosahují paměti do notebooků i stolních počítačů srovnatelné výsledky, jediný rozdíl je ve velikosti z důvodu úspory místa.  Operační paměti SDRAM a DDR dnes naleznete spíše ve starších zařízení, ze strany výrobců již nejsou tyto typy operačních pamětí podporovány. Operační paměti DDR2, DDR3 a potažmo nově nastupující DDR4  jsou nejrozšířenějším typem. Velice důležitým parametrem je pracovní frekvence, která je udávaná čipsetem základní desky. Tyto paměti se vyrábějí v jednotkách GB. To, co dělá operační paměť DDR4 lepší než DDR3, je právě zmíněná pracovní frekvence. Paměti DDR4 pracují na podstatně vyšších frekvencích s nižší spotřebou elektrické energie. Některé operační paměti jsou vybavené i pasivním chlazením, což efektivně odvádí teplo. To přispívá k vyšší životnosti paměti. Mimo pasivní chlazení lze operační paměti doplnit o chlazení aktivní.
Velikost napětí ovlivňuje spotřebu elektrické energie paměťových modulů. Aby konkrétní paměti pracovaly korektně s vaší základní deskou, nesmí vyžadovat vyšší napětí, než je deska schopna dodávat. Po instalaci vám základní deska napětí nastaví automaticky



Zdroje
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce_hw/komponenty/zakladni/pamet/popis.htm
https://pameti.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-operacni-pamet/
https://www.alza.cz/napeti-ram-operacni-pameti




image4.gif




image5.jpeg
PSD22G8002S

S IIIIIIIWIIIIIWI





image6.jpeg
S e AR PREPP T
DDR4

E FURY Gy





image1.jpeg




image2.png
Operacnf pamét

]

12

Vstupni zafizent cru Vystupn zaffzeni





image3.jpeg




