Klávesnice

[image: Výsledek obrázku pro klávesnice]Počítačová klávesnice je vstupní zařízení určené pro vkládání znaků do počítače a k jeho ovládání. Je odvozená od klávesnice psacího stroje či dálnopisu. Standardní počítačové klávesnice jsou napájeny z počítače a komunikují s ním po sériové lince. Počítačová klávesnice má na vrchní straně tlačítka zvané klávesy.
 Ve většině případů stisk klávesy způsobí odeslání jednoho povelu, např. znaku. Některé klávesy slouží jen jako předvolba. Odeslání některých povelů (např. pro symboly) pak vyžaduje stisk (úhoz) a současně držení jiné klávesy nebo dvou kláves současně nebo postupně.
Počítačová klávesnice je napájena z počítače a komunikace probíhá přes sériovou linku (PS/2, USB, DIN), kde 2 dráty slouží pro komunikaci, další dva slouží pro napájení.
Popis
Rozložení znaků na počítačových klávesnicích kopíruje standardy rozložení na psacích strojích, které převzaly organizační automaty, pořizovače děrných štítků atd. V některých zemích se používá rozložení QWERTY, jinde QWERTZ, někde i jiné, například francouzské AZERTY. 
Rozdělení kláves na klávesnici do skupin
Základní alfanumerické klávesy
- 26 písmen, mezerník, klávesy s interpunkcí a klávesy s číslicemi
Numerické klávesy
 - klávesy s číslicemi, desetinnou tečku, klávesy využitelné pro 4 základní aritmetické operace, druhou klávesu Enter a klávesu Num Lock pro změnu funkce číselných kláves
[image: ]Funkční klávesy
 - F1 – F12 v horní části
Speciální klávesy
 - (Enter, Tabulátor, Backspace, End, Scroll Lock, Caps Lock, apod.)
Klávesy určené pro operační systém
 - logo Windows
Jak funguje klávesnice
Mechanické
Hlavním prvkem těchto kláves je mechanický spínač, který po sepnutí způsobí chvilkové sepnutí kontaktů. K návratu stisknuté klávesy do původního stavu slouží návratový mechanismus, který se vyznačuje charakteristickým „klapnutím“. Skládá se z pružiny a svorky a jeho další funkcí je způsobení určitého odporu proti stisku klávesy. Výhodou klávesnic s tímto typem kláves je poměrně dlouhá životnost (cca 20 miliónů úhozů a více), což je mimo jiné způsobeno samočisticí vlastnostmi kontaktů.
 Membránové
[bookmark: _GoBack][image: Související obrázek]Membránové spínače používají ke snímání stisku plošné obvody natištěné na plastových fóliích. Tyto fólie se nazývají příhodně membrány. Pokud stiskneme klávesu, dojde k prohnutí membrány a dotyku s kontaktní plochou, čímž se sepne obvod a klávesa zaznamená stisk. Odpor klávesy v tomto případě zajišťuje gumová báň, která se pružně deformuje a po uvolnění vrací klávesu do původní polohy. Výhodou je možnost použití v extrémních podmínkách, protože jsou velice odolné proti zanesení nečistot. Délka stisku klávesy je ovšem omezena a proto tyto typy klávesnic nejsou příliš vhodné pro psaní. 
Technické parametry
· hmotnost, (uvádí se v gramech)
· výška, šířka, hloubka (uvádí se v milimetrech)
· provedení (drátové, bezdrátové)
· připojení (USB, PS/2)
· délka kabelu (uvádí se v metrech)
· typ spínače (membránové nebo mechanické)
· layout (rozložení kláves)
· typ klávesnice 
· cena

Ceny
	Název
	C-TECH KB-102-U-SL, CZ, stříbrná

	Cherry MX-Board 3.0, US

	Logitech G915 Lightspeed, GL Linear, US

	Obrázek
	[image: C-TECH KB-102-U-SL, CZ, stříbrná]
	[image: Cherry MX-Board 3.0, US]
	[image: Výsledek obrázku pro Logitech G915 Lightspeed, GL Linear, US]

	Výška [mm]
	440
	446
	150

	Hloubka [mm]
	20
	28
	22

	Šířka [mm]
	145
	202
	475

	Délka kabelu [m]
	1,5
	1,8
	1,8

	Připojení
	USB
	USB
	USB

	Cena
	119 Kč
	899 Kč
	6899 Kč
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