


Počítačová paměť

Úvod
Pojmem počítačová paměť se ve výpočetní technice označuji fyzická zařízení, používána k ukládání programu nebo dat ve dvojkové (binární) soustavě. Význam dvojkové soustavy je snadná realizace a jednoduchost operací.

Popis
Počítačové paměti dělíme na vnější a vnitřní.
[bookmark: _GoBack]Vnitřní paměti
Jsou nezbytné
Máme dva základní typy ROM a RAM

ROM (Read-Only-Memory)
Používá se pro uložení firmware v elektronických přístrojích.
V minulosti byly paměti typu ROM v počítačích používány pro uložení BIOSu.
Dnes se s pamětí typu ROM setkáme velmi ojediněle z důvodu nemožnosti aktualizaci BIOSu.

[image: ]RAM (Randoom-Access-Memory)
RAM je v informatice označení pro polovodičové paměti s přímým přístupem umožňující čtení i zápis.
Volatilita- tzn. Po vypnutí napájení paměť „zapomene“ data.
Paměť RAM se používá hlavně jako operační paměť počítačů, jsou v ní uloženy běžící programy včetně operačního systému. 
Aby nedošlo ke smazání paměti uspaného přenosného počítače, musí být paměť nejen napájena, ale musí být v činnosti obvod, který ji pravidelně obnovuje.

Srovnání s vnější pamětí – menší kapacita, větší rychlost
Vnější paměti
Dlouhodobé uchovávání dat, není nezbytná ale důležitá. Vnější paměti lze rozdělit na stálou a výměnou. Mezi stálou vnější patří Pevný disk, ATA ADM flash disk, ale také se tam řadí disketová jednotka, CD jednotka, DVD jednotka a USB flash disk.



ATA (Advenced Technology Attachment)
V informatice název sběrnice, která byla určena k připojování a uchování dat (pevný disk, optická mechanika)
Vytvořena byla v roce 1986 firmou Western Digital
Když byl v roce 2000 uveden nový standard Serial ATA, začalo být kvůli odlišení pro ATA sběrnici používáno označení Parallel ATA (PATA).

Druhy a typy pamětí, patice
EDO RAM
Paměťové moduly dříve užívané v počítačích byly osazovány dynamickými paměťmi s čipy typu FPM.
Paměti byly oproti klasickým dynamickým pamětem pokrokem, jelikož používaly technologii postupného tzv. stránkového adresování.
SDRAM
Jedná se o typy paměťových modulů pro systémy s procesory s 64-bitovou architekturou.
Tyto paměti se osazují do DIMM modulů, pro které jsou téměř všechny moderní základní desky    přizpůsobeny.
DDR
DDR paměti nabízejí dvojnásobnou datovou propustnost.
Stejně jako SDRAM jsou i DDR paměťové moduly nazývány DIMMY, nejsou však zpětně kompatibilní s SDRAM
RDRAM
Rambus DRAM paměť je nejnovějším typem paměti.
Rambus paměti jsou navrženy s ohledem na velkou přenosovou šířku, minimální čekací doby a maximální vytížení sběrnice. Podobně jako ostatní paměti jsou i Rambus paměti tvořeny z čipů umístěných na desce plošných spojů.







Technické parametry
Základními parametry počítače jsou 
· Kapacita
· Přístupová doba
· Rychlost toku dat
· cena

Mezi další parametry patří:
· Chybovost
· Energetická závislost
· Destruktivita čtení
· Způsob přístupu


Ceny
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	Název
	Kingston SO-DIMM 8GB DDR4 2400MHz CL17
	HyperX 16GB KIT DDR4 2400MHz CL15 Fury Red Series
	G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z RGB Neo for Ryzen 3000

	Určení
	Pro notebook
	Pro počítač
	Pro počítač

	Typ paměti
	DDR4
	DDR4
	DDR4

	Velikost operační paměti RAM
	8 GB
	16 GB
	32 GB

	Provedení
	SO-DIMM
	DIMM
	DIMM

	Napětí
	1,2 V
	1,2 V
	1,35 V

	Cena
	2299 Kč
	4694 Kč
	5999 Kč






Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_pam%C4%9B%C5%A5
http://informatika.topsid.com/index.php?war=pocitace&unit=pocitacove_pameti
https://www.alza.cz/pameti/18842853.htm
http://www.sibl.cz/skripta/k5.htm
https://www1.osu.cz/home/matejka/soft/data/ram.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/ATA
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